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			Защитный модуль АРКТЕХ-D
 
			
									Конструкция — две стеклопластиковые оболочки, полость между которыми заполнена теплоизоляционным материалом пенополиуретаном. Общая толщина «сэндвича» — от 10 до 40 мм в зависимости от модели модуля. Дополнительная изоляция на основе фольгированного вспененного каучука позволяет использовать модули для защиты КИПиА при температурах до -70 °С.							
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			Защитный модуль АРКТЕХ-М
 
			
									Главная особенность модуля – максимально возможное количество вариантов монтажа на объекте. Это достигается благодаря вертикальному разъему. При этом конструктив позволяет монтировать оборудование в любой из частей модуля. Допускается горизонтальная установка (в этом случае крышка модуля открывается вверх), включая монтаж на трубопровод.
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			Защитный модуль АРКТЕХ-ZSК
 
			
									Козырьки обтекаемого вида применяются для защиты приборов от атмосферных осадков, отложений пыли и ультрафиолетовых лучей. Чаще устанавливаются в условиях, где не требуется обогрев и полная защита оборудования. Подходят для размещения одного или нескольких приборов.
							

			

		

	



															
	
								 Гибкие защитные модули 
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			АРКТЕХ-FLEX
 
			
									Способы обеспечения взрывозащиты в термочехлах:
— Антистатика - поверхностное сопротивление внешней оболочки менее 109 Ом (наличие элемента заземления);
— Применение искробезопасных электрических цепей: взрывозащищенные нагреватели, соединительные коробки, кабельные вводы, терморегуляторы, и другое;
— Степень климатической защиты - не ниже IP 65*;
— Уровень пожаробезопасности Г1*;
— Высокая механическая прочность;
— Ограничение температуры нагрева наружных, внутренних частей, а также поверхности кабелей;
— Уплотнение кабелей в кабельных вводах (используются сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы);
— Обеспечение необходимых электрических зазоров и путей утечек между электрическими цепями и термочехлом;
— Ограничение плотности тока в контактных соединениях не выше 2,5 А/мм2.
							

			Для низких температур
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			АРКТЕХ-XMASS-TREE
 
			
									Уникальная запатентованная разработка, предназначенная для комплексного обогрева фонтанной арматуры за счет подачи теплоносителя через специальные коллекторы, расположенные внутри теплоизолированных блоков.
							

			Для фонтанной арматуры
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			АРКТЕХ-FLAME
 
			
									Для диапазона от -70°С до +1100°С.							

			Противопожарное исполнение

		

	



															
	
								 Импульсные линии 
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			Импульсные трубки OSNALINE
 
			
									Импульсные линии OSNALINE® являются современным сертифицированным изделием.
Производитель предлагает:
— многообразный ассортимент продукции;
— высокий уровень качества;
— полный комплект техники для подключения, а также консультации технических специалистов, в том числе по вопросам применения.
На основе гибкого технологического процесса трубные пучки изготовляются максимально экономично, с учетом специфики заказчика.
Требования потребителя.
Во многих технических областях необходимо применение транспортных и импульсных линий. Часто основное требование – это поддержание положительной температуры в трубопроводах во время транспортировки жидкости, чтобы избежать изменения её свойств. Кроме этого, к системам трубопроводов могут выдвигаться специальные требования, если транспортируются опасные материалы или системы трубопроводов укладываются во взрывоопасных зонах.
Трубопроводы должны обладать гарантированной эксплуатационной надежностью, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства.
Всем этим требованиям отвечают трубные пучки OSNALINE.							

			

		

	



															
	
								 Расходомеры/счетчики пара, газа, жидкости 
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			DYMETIC-1261/Дайметик-1261
 
			
									— Повышенная устойчивость к акустическим шумам;
— Повышенная устойчивость к капельным включениям для газов и пара;
— Повышенная устойчивость к газовым включениям для жидкости;
— Взрывозащищенная оболочка 1 Exd IIC T6 Х;
— Искробезопасная электрическая цепь 1 Ехd ia IIC T6 Х;
— Двухпроводная линия связи 4-20 мА + HART;
— Частотный и цифровой RS485 выходные сигналы;
— Встроенная диагностика состояния сенсора и потока;
— Индикация расхода, накопленного значения и диагностической информации;
— Поверка без использования расходомерных установок;
— Герметичность, отсутствие подвижных частей;
— Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания.							

			Для газа, пара, жидкости
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			DYMETIC-1223M/Дайметик-1223М
 
			
									— Повышенная устойчивость к акустическим шумам;
— Повышенная устойчивость к капельной жидкости и загрязнению потока;
— Практически полное отсутствие потерь давления;
— Встроенный контроль метрологических характеристик и параметров акустического канала;
— Индикация расхода и контроля метрологических характеристик;
— Межповерочный интервал 4 года;
— Поверка без использования расходомерных установок 4…20 мА + HART, RS-485-IS Modbus RTU;
— Герметичность, отсутствие подвижных частей;
— Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания.							

			Датчик расхода газа

		

	



															
	
								 Промышленный электрообогрев 
																		QUINTEX
	АРКТЕХ


															
	
								 Искробезопасный планшет Aegex 
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			Искробезопасный планшет Aegex10
 
			
									Искробезопасные планшеты, специально созданные для взрывоопасной промышленности: Устройства Aegex 10 изначально создавались для работы в сложных и опасных условиях, имеют все необходимые сертификаты: ТР/ТС, ATEX/IECEx Zone 1;  SGS UL 913 Class I, II, III Division 1 Groups A-G; IP65 для особых зон. 
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			Чехол для  планшета
 
			
									Кожаный чехол для для искробезопасного планшета aegex10 .							
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			Док-станция
 
			
									Стационарная конструкция с разъёмами для искробезопасного планшета, служащая для быстрого одновременного подключения к кабелям электропитания, передачи данных.							

			

		

	



															
	
								 Системы мониторинга коррозии 
																	
											
												Системы мониторинга коррозии
											


									

															
	
								 Магнитострикционные датчики уровня 
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			Уровнемер магнитострикционный
 
			
									Принцип действия: магнитострикционный поплавковый. Уровнемеры многопараметрические  применяются для точного измерения уровня жидкости и уровня раздела сред.
Кроме измерения уровня жидкости в уровнемерах  реализовано измерение температуры в нескольких точках по высоте резервуара, а также автоматическое косвенное измерение (вычисление) средней по столбу плотности
жидкости в резервуаре. Поплавок со встроенным кольцевым магнитом перемещается вдоль продольной оси ИЭ. Уровнемеры  всех исполнений соответствуют климатическому исполнению ОМ, категориям размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150, но при рабочем значении
температуры окружающей среды от -55 до +85 ºС, влажности воздуха 100%
при 35°С, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Выпуск ТУ 4214-001038352196-2016.
							

			Уровнемеры поплавковые
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			Уровнемер поплавковый ДТ 
 
			
									Уровнемеры магнитострикционные многопараметрические поплавковые применяются для точного измерения уровня жидкости и уровня раздела сред.
Кроме измерения уровня жидкости в уровнемерах  реализовано измерение температуры в нескольких точках по высоте резервуара, а также автоматическое косвенное измерение (вычисление) средней по столбу плотности жидкости в резервуаре. Уровнемеры всех исполнений соответствуют климатическому исполнению ОМ, категориям размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150, но при рабочем значении температуры окружающей среды от -55 до +85 ºС, влажности воздуха 100% при 35°С, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
Выпуск ТУ 4214-001038352196-2016.							

			Уровнемеры поплавковые применяются для точного измерения уровня жидкости и уровня раздела сред.
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			Уровнемер поплавковый ДПТ
 
			
									Принцип действия: магнитострикционный поплавковый, гидростатический. Кроме измерения уровня жидкости в уровнемерах реализовано измерение температуры в нескольких точках по высоте резервуара, а также автоматическое косвенное измерение (вычисление) средней по столбу плотности жидкости в резервуаре. Поплавок со встроенным кольцевым магнитом перемещается вдоль продольной оси ИЭ.
Уровнемеры всех исполнений соответствуют климатическому исполнению ОМ, категориям размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150, но при рабочем значении температуры окружающей среды от -55 до +85 ºС, влажности воздуха 100% при 35°С, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
Выпуск ТУ 4214-001038352196-2016.							

			Уровнемер поплавковый
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			Алюминиевые коробки зажимов
 
			
									Коробки зажимов взрывозащищенные (Exd) из алюминиевого сплава серии ЕхКЗ предназначены для соединения и разветвления силовых или контрольных кабелей в цепях постоянного или переменного тока во взрывоопасных зонах, опасных по воспламенению газа и пыли. Могут устанавливаться на нефтеналивных эстакадах, ректификационных колоннах, в дизельных подстанциях, буровых платформах и прочих объектах в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.							

			Серии ЕхКЗ 2А и 8А
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			Защитный модуль АРКТЕХ-D
 
			
									Конструкция — две стеклопластиковые оболочки, полость между которыми заполнена теплоизоляционным материалом пенополиуретаном. Общая толщина «сэндвича» — от 10 до 40 мм в зависимости от модели модуля. Дополнительная изоляция на основе фольгированного вспененного каучука позволяет использовать модули для защиты КИПиА при температурах до -70 °С.							
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			АРКТЕХ-FLEX
 
			
									Способы обеспечения взрывозащиты в термочехлах:
— Антистатика - поверхностное сопротивление внешней оболочки менее 109 Ом (наличие элемента заземления);
— Применение искробезопасных электрических цепей: взрывозащищенные нагреватели, соединительные коробки, кабельные вводы, терморегуляторы, и другое;
— Степень климатической защиты - не ниже IP 65*;
— Уровень пожаробезопасности Г1*;
— Высокая механическая прочность;
— Ограничение температуры нагрева наружных, внутренних частей, а также поверхности кабелей;
— Уплотнение кабелей в кабельных вводах (используются сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы);
— Обеспечение необходимых электрических зазоров и путей утечек между электрическими цепями и термочехлом;
— Ограничение плотности тока в контактных соединениях не выше 2,5 А/мм2.
							

			Для низких температур
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					Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами

					 Если у вас есть вопросы, или вы хотите быстро оформить заказ, свяжитесь с нами по телефону  +7 (495) 215 16 66   или при помощи формы обратной связи.

				

				
					
						
							Закажите обратный звонок

							Напишите письмо

						

						
							
								
									
									
									 Не верный email Нужно указать свой телефон
								

								
									 Длина сообщение должна быть больше 5 символов
								

								
									Перезвоните мне
								

								
									
									Я ознакомлен(-а) с правилами и согласен(-а) на обработку моих данных.
									Необходимо согласие на обработку персональных данных
								

							

							Мы свяжемся с вами в ближайшее время
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			Указанные на сайте сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Внешний вид, характеристики или стоимость товара могут отличаться от представленных на сайте. Для получения актуальной информации просим обращаться в отдел продаж по телефону +7 (495) 215-16-66. Также вы можете отправить свой запрос по электронной почте на адрес info@arctex.ru.
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					Оформить заказ

					
						×
					
				

				
					
						Ваше имя: *
						
					

					
						Электронный адрес: *
						
					

					
						Номер телефона: *
						
					

					
						Комментарий к заказу:
						
					

					
						
							
							Я ознакомлен(-а) с правилами и согласен(-а) на обработку моих данных
						

					

				

				
					Отправить
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